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Telo traspirante
per facciate ventilate
Grazie alla sua armatura sintetica, Aura Coat 300 
garantisce la massima stabilità dimensionale e alte 
prestazioni meccaniche. Lo strato polimerico è 
caratterizzato da elevata resistenza contro i raggi 
UV. Aura Coat 300 preserva inoltre l’isolamento 
dalle condizioni atmosferiche avverse, evitando la 
formazione di condensa nella camera di ventilazione 
delle pareti. Se sigillato nel modo opportuno diventa 
un’ottima barriera antivento.

Completamente Made in Italy, prodotto con 
tecnologia agli ultrasuoni, possiede elevate 
prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è 
riciclabile al 100%.

1 EAura Coat 300
Teli traspiranti

Telo freno vapore 
MODUS

Telo traspirante
AURA.COAT300

IsolanteParete verticale

Stratigrafia

Codice Descrizione Dimensioni m Peso kg Pz/Bancale Bancale kg Bancale m2 €/m2

NEBAC300 Telo traspirante 
AURA.COAT300

1,5X50 22,5 20 460 1.500 4,10

L1=Larghezza   L2=Lunghezza   
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1 E Aura Coat 300
Teli traspiranti

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1/EN 13859-2

Descrizione Normativa Unità di misura Aura.Coat300

Peso EN 13859-2 g/m² 300

Spessore EN 1849-2 mm 0,5

Lacerazione al Chiodo longitudinale EN 13859-2 N 90

Lacerazione al chiodo trasversale EN 13859-2 N 95

Resistenza a trazione longitudinale EN 13859-2 N/5 cm 300

Resistenza a trazione trasversale EN 13859-2 N/5 cm 200

Allungamento longitudinale EN 13859-2 % 30-40

Allungamento trasversale EN 13859-2 % 40-50

Resistenza UV Metodo interno UVB mesi 12

Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13859-2 classe W1

Impermeabilità all’acqua EN 20811 m 5 (valore medio) - valore minimo:3

Proprietà di passaggio del vapore WDD - 23°C 93/50% UR EN 13859-2 (80°C) g/m²x24h 400

Proprietà di passaggio del vapore WDD - 38°C 93/50% UR EN 13859-2 (80°C) g/m²x24h 1000

Proprietà di passaggio del vapore Sd - 23°C 93/50% UR EN 13859-2 (80°C) m 0,05

Resistenza al fuoco EN 13859-2 classe E

Flessibilità alle basse temperature EN 13859-2 °C -40

Peso rotolo  - kg 22,5

Dimensione rotolo  - m 1,50x50

Rotoli per bancale  - pz 20

Metri per bancale  - m² 1500

Peso bancale - kg 450

Caratteristiche

Minimo 15 cm

STRATO ESTERNO: 
Strato polimerico ad elevata resistenza contro i raggi 
UV.

STRATO SUPERIORE: 
Tessuto non tessuto pesante di polipropilene 
con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente 
all'abrasione e al calpestio. Assorbe le sollecitazioni 
meccaniche (trazioni, sforzi di taglio).

ARMATURA: 
Film microporoso di polipropilene impermeabile,  
altamente traspirante e freno vapore con trattamento 
anti UV.

STRATO INFERIORE: 
Tessuto non tessuto leggero di polipropilene 
Con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente 
all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla 
resistenza meccanica dell'intero prodotto.

Composizione

LAMINAZIONE ULTRASONICA:
La saldatura dei tre strati è realizzata per punti 
garantendo maggiore resistenza meccanica 
e maggiore traspirabilità del prodotto.

4 A

Adesivi sigillanti

Sormonto in posa Prodotti correlati
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