
SEQUENZA di MONTAGGIO
sistema di ventilazione aria



montaggio...
un gioco
da ragazzi!
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sequenze di montaggio
del sistema ARIA

 ARIA è il sistema facile, pratico, efficace che garantisce

la massima ventilazione in ogni tipo di tetto e con ogni pendenza 

riducendo al minimo i tempi di posa.

 ARIA è il sistema modulare che facilita la posa di coppi o tegole 

di ogni forma e misura.

 le pagine seguenti illustrano in 10 fAsI la sequenza di 

montaggio di tetti in coppI, in tegole sia con

mIcRoventIlAzIone sia con ventIlAzIone A 1 o 2 cAmeRe.

 individuare la colonna di partenza a pagina 44 (per coppi) o 45 

(per tegole).

 le pagine 52-57 illustrano la sequenza di montaggio dei moduli 

di ventilazione del colmo tURBoAIRYflY, colmoWIngs e 

mIcRotec.



per coppi
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

1

2

2
bis

passare alla fase 2 per la posa con griglia in metallo passare alla fase 2.

per la posa con omniBlocK (fase 2Bis)
fissare, come supporto al pettine,

il listello uno sulla linea di gronda.
(vedi foto pagina a fianco fase 1)

OMNIBLOCK
 in alternativa alla tradizionale griglia in metallo è possiBile posare omnIBlocK, lo speciale pettine con doppIA lIneA di 

dentI foRAtI e sfAlsAtI tra loro. omnIBlocK è il pettine per linea di gronda e compluvi che garantisce una grande 

ResIstenzA contro l’intrusione dei volAtIlI e contro l’ingresso di InsettI pur consentendo un AmpIo IngResso d’ARIA.

 omnIBlocK è disponiBile con e senza lIstello nelle altezze 7 e 11 cm. lUnghezzA 100 cm.

fissaggio della griglia di gronda

in alternativa alla tradizionale griglia in metallo è possiBile posare lo speciale pettine omniBlocK (fase 2Bis)

segUe fAse 3 A pAgInA 6
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per tegole cotto e cemento
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

fissaggio del listello uno sulla linea di gronda

come supporto alla griglia (fase 2)

lin
ea

 d
i g
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nd

a

fissaggio della griglia di gronda

in alternativa alla tradizionale griglia in metallo è possiBile posare lo speciale pettine omniBlocK (fase 2Bis)

passare alla fase 2

omnIBlocK
è Un BRevetto RAseRA.

segUe fAse 3 A pAgInA 7



per coppi
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

4

5

3

passare alla fase 4 fissaggio sulla falda del listello uno* alla giusta distanza 
(passo in Base alla lunghezza del coppo).

quantità al mq 2,7 m.

posa della prima fila di coppi

*
COPPIBLOC
 offIcIne RAseRA produce una vasta gamma di ganci di varie forme e 

misure. lo speciale gancio coppIBloc a forma di “s” ancorando fra 

loro i coppi ne gARAntIsce lA stABIlItà In qUAlsIAsI condIzIone.
coppIBloc

è Un mARchIo RAseRA.

ancoraggio della prima fila di coppi con il gancio di partenza coppiBloc* fissato sulla griglia di gronda

segUe fAse 6 A pAgInA 8
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per tegole cotto e cemento
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

fissaggio sulla falda del listello uno alla giusta distanza 
(passo in Base al tipo di tegola).

quantità al mq 2,8 m.

passare alla fase 5

posa della prima fila di tegole

Uno
è Un BRevetto RAseRA.

UNO listello universale
 modulo mUltIfUnzIonAle per il montaggio di coppI, tegole, tegole piatte 

e accessori, applicaBile su fAldA, colmo, gRondA, complUvI e dIsplUvI, su 

tetti in lAteRocemento, legno, lAstRe ondUlAte e pAnnellI IsolAntI.

fa
ld

a

passare alla fase 5

segUe fAse 6 A pAgInA 9



per coppi
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

7

8

6

ancoraggio tra coppi

con gancio a “s” coppiBloc
ancoraggio dei coppi con foro al listello uno

con gancio a scomparsa in filo coppiBloc

passare alla fase 8 fissaggio del listello uno
di supporto al turBoairY*

posa e fissaggio del turBoairY* sulla linea di colmo

*
TURBOAIRY
 è il modulo d’aerazione, per colmI oRIzzontAlI e InclInAtI (diagonali), in unico pezzo lungo 

100 cm. per una posA semplIce e veloce. tURBoAIRY si innesta facilmente con l’elemento 

successivo e ImpedIsce All’AcqUA dI InfIltRARsI nella camera di ventilazione.
tURBoAIRY

è Un BRevetto RAseRA.

segUe fAse 9 A pAgInA 10
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per tegole cotto e cemento
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

ancoraggio delle tegole al listello uno
con il dentello o fissaggio con vite

passare alla fase 7

fissaggio del listello uno
di supporto al turBoairY*

posa e fissaggio del turBoairY* sulla linea di colmo

 tURBoAIRY si mImetIzzA con qualsiasi manto di copertura sia con coppi nuovi e vecchi, sia 

con tegole in cotto e cemento, lastre ondulate etc. tURBoAIRY è l’ideale nei tetti in legno a 

doppIA ventIlAzIone per la sua capacità d’espulsione dell’aria (sezione d’uscita di oltre 400 

cmq/mt.l.). tURBoAIRY dURA nel tempo, e non RIchIede mAnUtenzIone.

posa e fissaggio del turBoairY* sulla linea di colmo

(tavoletta spessore 2 cm)
fa

ld
a

co
lm

o

nel caso vi sia la necessità di tagliare le tegole dell’ultima 
fila con conseguente scarto del “dentello”,

spessorare il turBoairY con una tavoletta da 2 cm. come 
rappresentato nella figura sotto.

viceversa passare alla fase 8.

segUe fAse 9 A pAgInA 11



per coppi
microventilazione

posa su soletta
ventilazione a 1 o 2 camere

posa con listelli

10

9

9
bis

10
bis

posa ultima fila di coppi con scaglia (fase 9) o con Banda adesiva (fase 9Bis)

fissaggio della coppessa di colmo con vite (fase 10) o col gancio ferma colmo (fase 10Bis)
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microventilazione
posa su soletta

ventilazione a 1 o 2 camere
posa con listelli

per tegole cotto e cemento

posa ultima fila di tegole senza Banda adesiva (fase 9) o con Banda adesiva (fase 9Bis)

fissaggio della coppessa di colmo con vite (fase 10) o col gancio ferma colmo (fase 10Bis) co
lm

o



per coppi o tegole cotto e cemento
microventilazione o ventilazione a 1 o 2 camere

posa su soletta o con listelli

in alternativa al turBoairY sulla linea di colmo è possiBile installare turBoairYflY.
si inizia la posa di turBoairYflY posizionando il supporto sulla linea di colmo sopra alla guaina o al tessuto traspirante.
sovrapporre gli elementi in successione di 2 cm. (vedi particolare) in modo che i fori di fissaggio del primo elemento coincidano 

qon quelli del secondo e così via. fissare con viti.

accostare gli elementi di copertura (coppi o tegole) al supporto.

appoggiare il coperchio di turBoairYflY sopra al supporto e agli elementi di copertura sovrapponendo di 2 cm i coperchi 
in successione. fare attenzione alle “ali” adesive che devono anch’esse sovrapporsi di 2 cm.

fissare il coperchio al supporto con le apposite viti.

segUe fAse 4 A pAgInA 13
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microventilazione o ventilazione a 1 o 2 camere
posa su soletta o con listelli

per coppi o tegole cotto e cemento

togliere la fascia protettiva dalla Banda adesiva e modellare le “ali” in alluminio plissettato esercitando una discreta pressione 
in corrispondenza dell’adesivo così da fare aderire perfettamente agli elementi di copertura.

nel caso di posa su copertura in coppi, modellare le “ali” come nella foto tra un canale e l’altro. tagliare l’ultimo coppo di 
coperta a 45° come si vede nella foto sotto.

nelle coperture in coppi posare l’ultima fila di coppi di coperta dopo aver modellato le “ali” sopra ai coppi di canale.
nelle coperture in tegole passare alla fase 6.

fissare la coppessa di colmo con vite o col gancio ferma colmo.

TURBOAIRYFLY
 è il modulo d’areazione UnIveRsAle peR coppI e tegole dI ognI foRmA e mIsURA, per colmI oRIzzontAlI e InclInAtI (diagonali), per 

una posA semplIce e veloce. tURBoAIRYflY ha una sezione d’uscita aria di oltre 400 cmq/mt.l. che garantisce la mAssImA 

ventIlAzIone. grazie alle sue “AlI” AdesIve in AllUmInIo plIssettAto e veRnIcIAto, tURBoAIRYflY aderisce perfettamente alla 

copertura Impedendo All’AcqUA spinta dal vento di InfIltRARsI nel sottomanto di copertura.

 tURBoAIRYflY è costituito da dUe elementI sepARAtI (supporto e coperchio) che consentono dI RegIstRARne l’AltezzA in 

modo da AdAttARsI A dIffeRentI tIpI dI coppI o tegole. tURBoAIRYflY favorisce il tAglIo e il posIzIonAmento dei manufatti del 

manto di copertura, in particolare nei tetti a padiglione, poiché l’ApplIcAzIone del copeRchIo vIene fAttA In UnA fAse sUccessIvA.

tURBoAIRYflY
è Un BRevetto RAseRA.

6
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H

per coppi o tegole cotto e cemento
microventilazione o ventilazione a 1 o 2 camere

posa su soletta o con listelli

un’ulteriore soluzione per la ventilazione sulla linea di colmo è offerta da colmoWings.
dopo aver appoggiato sulla guaina o sul tessuto traspirante l’ultima fila di coppi o tegole, appoggiare sopra colmoWings, 

così da determinare l’altezza h di tutti i supporti.

appoggiare colmoWings sui supporti e fissarlo con le apposite viti (4 viti per ogni colmoWings) facendo attenzione 
che le “ali” si sovrappongano correttamente di 2 cm.

togliere colmoWings e gli elementi di copertura ed iniziare il fissaggio delle staffe di supporto lungo la linea di colmo. 
fissare i supporti a una distanza di 100 cm mentre tra il primo e il secondo supporto lasciare una distanza di 97,5 cm. 

procedere con la posa dell’ultima fila di coppi o tegole. nel caso di posa con coppi, l’ultima fila di coppi di coperta va messa 
dopo aver modellato le “ali” solo sui coppi di canale

3

1

2

segUe fAse 4 A pAgInA 15
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microventilazione o ventilazione a 1 o 2 camere
posa su soletta o con listelli

per coppi o tegole cotto e cemento

6

4

5

togliere la fascia protettiva dalla Banda adesiva e modellare le “ali” in alluminio plissettato esercitando una discreta pressione 
in corrispondenza dell’adesivo così da fare aderire perfettamente agli elementi di copertura.

nel caso di posa su copertura in coppi, modellare le “ali” come nella foto tra un canale e l’altro. tagliare l’ultimo coppo di 
coperta a 45° come si vede nella foto sotto.

nelle coperture in coppi posare l’ultima fila di coppi di coperta dopo aver modellato le “ali” sopra ai coppi di canale.
nelle coperture in tegole passare alla fase 6.

fissare la coppessa di colmo con vite o col gancio ferma colmo.

COLMOWINGS
 colmoWIngs è il modulo UnIveRsAle peR coppI e tegole di ognI foRmA e mIsURA, per colmI oRIzzontAlI e InclInAtI (diagonali), 

è semplIce e veloce dA posARe. a differenza dei tradizionali rotoli traspiranti, colmoWIngs ha una sezione d’uscita d’aria di 

oltre 500 cmq/ml che garantisce la mAssImA ventIlAzIone e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche funzionali.

 colmoWIngs è costituito da un elemento in lamiera forata zincata e verniciata a cui sono ancorate le speciali “AlI” in AllUmInIo 

plIssettAto e veRnIcIAto con AdesIvo BUtIlIco che consentono una perfetta adesione al manto di copertura, Impedendo All’AcqUA 

spinta dal vento di InfIltRARsI nel sottomanto di copertura. gli appositi sUppoRtI pIegABIlI alti cm. 23/38 permettono ognI tIpo dI 

RegolAzIone in modo da AdAttARsI A dIffeRentI tIpI dI coppI o tegole e tIpologIe dI IsolAmento.

colmoWIngs
è Un BRevetto RAseRA.
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per coppi o tegole cotto e cemento
microventilazione

posa su soletta o con listelli

per la microventilazione del colmo, una soluzione molto economica è data da microtec.

determinare l’altezza del listello in legno che va avvitato sul portalistello regolaBile in acciaio

zincato, faccendo in modo che la coppessa sia appoggiata al listello di legno (a) e adiacente

all’ultima fila di tegole o coppi (B).

una volta determinata l’altezza del listello di legno, eseguire la posa dei portalistelli in acciaio

zincato e successivamente avvitare il listello di legno per tutta la linea di colmo.
stendere microtec e fissarlo al listello di legno, mediante punti metallici.

segUe fAse 3 A pAgInA 17
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microventilazione
posa su soletta o con listelli

per coppi o tegole cotto e cemento

MICROTEC

 mIcRotec è il nastro in AllUmInIo plIssettAto, foRAto e veRnIcIAto per la microventilazione del 

colmo. mIcRotec è UnIveRsAle peR coppI e tegole di ognI foRmA e mIsURA, per colmI oRIzzontAlI e 

InclInAtI (diagonali). mIcRotec è estRemAmente economIco. mIcRotec garantisce la 

mIcRoventIlAzIone del colmo.

 mIcRotec viene fissato ad un listello in legno (sezione 5x4cm) supportato ogni 80cm circa da un 

portalistello regolaBile in acciaio zincato; successivamente viene sagomato e fatto aderire al manto di 

copertura per mezzo delle fAsce In AdesIvo BUtIlIco.

togliere la fascia protettiva dalla Banda adesiva e modellare microtec esercitando una discreta pressione in corrispondenza 
dell’adesivo così da fare aderire perfettamente agli elementi di copertura.

completare la posa fissando la coppessa di colmo con vite o col gancio ferma colmo.

mIcRotec
è Un mARchIo RAseRA.

3
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OFFICINE RASERA srl

via degli artigiani, 35
z.i. nogarè - 31035

crocetta del montello
tv (italY)

tel. +39.0423.639823
fax +39.0423.639836

info@rasera.com
www.rasera.com
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